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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015. 
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1. WR.6730.1.2015 
16 stycznia 2015 r. 

 

budowa budynku 
altany 
drewnianej 

Józef Błażejowski 
zam. Łabędź 17, 

87-200 Wąbrzeźno 

49/1 
Łabędź 

 

a) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, 
werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i 
garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3, 

c) budynek mieszkalny: 
- funkcja, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowych: max. 14,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°-50°, 

             - wysokość głównej kalenicy: max. 10.0 m,  
d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym 
kosztem; 

 

  

2.  WR.6730.2.2014 
10 luty 2014 r. 

budowa budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 

Łukasz 
Goździelewski 

zam. Orzechówko 
9, 87-213 Ryńsk 

246/5 
Orzechówko 

 

a) linia zaudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, 
werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i 
garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3, 

c) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
siedliskowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 16,0 m, 

  



- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7.0 m, 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury 
technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym 
kosztem; 

 

3. WR.6730.3.2014 
28 stycznia 2014r. 
 

budowa budynku 
rekreacyjno - 
usługowego 

Teresa Grela,  
 ul. Sobieskiego 
40/35, 86-300 

Grudziądz 

329 i 330 
Przydwórz 

 

a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4, 

b) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy– jak na 
załączniku graficznym nr 1 do decyzji; 

c) funkcja, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
letniskowo/usługowa, budynek rekreacyjno-usługowy, trwale 
związany z gruntem, wolnostojący, parterowy; 

d) szerokość elewacji frontowych: max. 25,0 m 
e) wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 

m, 
f) geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 

połaci dachowych 20°-50°, 
g) wysokość głównej kalenicy: max. 7,5 m, 
h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym 
kosztem; 

 

  

4. WR.6730.4.2014 
10 lutego 2014r. 

budowa budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 

Magdaleny i 
Macieja 

Zubrzyckich ul. 
Gen. Hallera 3/38, 
87-200 Wąbrzeźno 

2/21 
Cymbark 

 

a) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, 
werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i 
garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3, 

c) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 10.0 m, 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

  



technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym 
kosztem; 
 

5. WR.6730.5.2014 
11 lutego 2014 r. 

 

zmiana sposobu 
użytkowania 
budynku 
handlowego na 
budynek 
mieszkalny wraz 
z przebudową i 
rozbudową o 
kotłownię i garaż 

Agnieszka i Robert 
Krajniewscy,   
Wałycz, ul. 
Zygmunta 

Działowskiego 
21/9, 87-200 
Wąbrzeźno 

102/2  
Jaworze 

 

a) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na 
załączniku graficznym nr 1 do decyzji, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: 0,3, 

c) funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek parterowy, 

d) szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych 
odległości od granic działek sąsiednich, 

e) wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: 4,0 m; 
f) geometria dachu: jednospadowy, o kącie nachylenia połaci 

dachowych 5°-35°; 
g) wysokości głównej kalenicy: max. 7.0 m; 
h) należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku 

handlowym do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia mieszkalne; 

 

  

6. WR.6730.7.2014 
11 lutego 2014r. 

budowa budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 
oraz budynku 
garażowego 

Andrzej Sułkowski 
ul. Poniatowskiego 
17, 87-213 Ryńsk 

112/2 

 Jaworze 

a) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, 
werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i 
garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3, 

c) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 16,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7.0 m, 

d) budynek garażowy:  
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek garażowy, wolnostojący, parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 10,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°-45°, 

  



- wysokość głównej kalenicy: max. 10.0 m, 
e) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym 
kosztem; 

 

7. WR.6730.8.2014 
11 lutego 2014r. 

zmiana 
konstrukcji 
dachu na 
budynku 
gospodarczym 
wraz z jego 
przebudową 

Romana 
Hajdukiewicza 
zam. Węgorzyn 

36, 87-213 Ryńsk 

32 
Węgorzyn 

 

a) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, 
werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i 
garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym, 

c) budynek gospodarzy: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy,  parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym, 
- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,5 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 5°-40°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 8.0 m, 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury 
technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym 
kosztem; 

 

  

8. WR.6730.10.2014  
14 maja 2014 r. 

 

 

budowie farmy 
fotowoltaicznej o 
mocy do ok. 1,0 
MW wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 

Grupa Eko Park sp 
z o.o.  zs. Al. 
Jerozolimskie 
99/7, 02-001 
Warszawa 

42/3 

Wałyczyk 

 

a) linia zabudowy: nie ustala się, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni wyznaczonego terenu: 0,9 

- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: 

infrastruktura techniczna, instalacja fotowoltaiczna o mocy do ok. 

1,0 MW, 

-  linie elektroenergetyczne kablowe, 

-  kanalizacja światłowodowa, 

 

  

9. WR.6730.11.2014 
6 marca 2014r 

budowie budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 

Karola Sołowiej, 
zam. ul. 

Wyspiańskiego 
15/47, 87-300 

Brodnica 

72 
Sitno 

a) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, 
werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i 
garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3, 

c) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 

  



zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy, niepodpiwniczony; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 20,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 15°-35°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7,0 m, 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury 
technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym 
kosztem; 

 

10. WR.6730.12.2014 
6 marca  2014r. 

budowie budynku 
rekreacyjno - 
letniskowego 

Jarosława 
Więckowskiego, 

zam. ul. 
Działowskiego 
10c/45, 87-100 

Toruń 

577 
Przydwórz 

 

a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4, 

b) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy –  jak 
na załączniku graficznym nr 1 do decyzji; 

c) funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
letniskowa, budynek rekreacyjno - letniskowy, trwale związany z 
gruntem, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym; 

d) szerokość elewacji frontowej: max. 10,0 m, 
e) wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 2,0 

m, 
f) geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowych 45°-65°, 
g) wysokość głównej kalenicy: max. 6,0 m, 
h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym 
kosztem; 

 

  

11. WR. 6730.13.2014 
6 marca 2014r. 

budynek 
gospodarczy, 
wielofunkcyjny z 
częścią 
garażową 

Jerzego 
Jagodzińskiego, 

ul. Cisowa 2, 87-
213 Ryńsk 

202/5 
Ryńsk 

 

a) budynek gospodarczy, wielofunkcyjny z częścią garażową: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
usługowa/produkcyjna, budynek gospodarczy, wolnostojący, 
parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 6,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 5°-25°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m, 

 

  

12. WR.6730.14.2014 
26 marca 2014r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 

Bogdana 
Zubrzyckiego 

zam. Czystochleb 

317/4 
Myśliwiec 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 

  



jednorodzinnego 
oraz budynku 
gospodarczego 
w zabudowie 
zagrodowej 

99, 87-200 
Wąbrzeźno 

parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokości elewacji frontowych: max. 16,0 m, 
- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°-45°, 
- wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

b) budynek gospodarczy:  
- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy; 
- szerokości elewacji frontowych: max. 11,0 m, 
- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°-45°, 
- wysokości głównej kalenicy: max. 10.0 m, 

 

13. WR.6730.15.2014 
6 marca 2014 r.  

budowa budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 
oraz budynku 
gospodarczego 
w zabudowie 
zagrodowej 

Krzysztofa 
Gorgolewskiego, 

ul. Słowackiego 4, 
87-213 Ryńsk 

268/1 
Ryńsk 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny,  jednorodzinny, parterowy, 
niepodpiwniczony; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 22,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 15°-25°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 6,5 m, 

b) budynek gospodarczy: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy,  parterowy, wolnostojący; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 10,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 15°-25°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 6,5 m, 

  

14. WR.6730.16.2014 
28 marca 2014 r 

budowie stawu 
retencyjno - 
rekreacyjnego 

Sławomira 
Gołaszewskiego 

zam. Katarzynki 
11, 87-200 
Wąbrzeźno 

51/3 
Katarzynki 

 

a) staw retencyjno-rekreacyjny: 
- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, staw retencyjno - rekreacyjny; 
- głębokości stawu: max. 3,0 m, 
- projektowany staw utworzyć na bazie zasobów wód gruntowych, 
- uzyskać pozwolenie wodno - prawne. 

  

15. WR 6730.17.2014 budowie Marka Meyera, ul. 76/1 a) budynek gospodarczo-garażowy:   



2 kwietnia 2014r. budynku 
gospodarczo-
garażowego 

Sokola 8, 87-200 
Wąbrzeźno 

Myśliwiec 
 

- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczo -garażowy,  parterowy; 

- szerokość elewacji frontowej: max. 43,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 

7,0 m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 

połaci dachowych 10°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,5 m, 

16. WR.6730.18.2014 
28 marca 2014r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o 

Marcina Wzorka, 
zam. Czystochleb 

42, 87-200 
Wąbrzeźno 
budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 

 

80 
Czystochleb 

 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny,  jednorodzinny, parterowy z 
poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 13,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m, 

  

17. WR 6730.19.2014 
14 kwietnia 2014r 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o 

Marzeny 
Zielińskiej, zam. 
Katarzynki 4, 87-
200 Wąbrzeźno i 

Pana Roberta 
Lewandowskiego, 
zam. Płąchawy 41, 

87-214 Płużnica 

113/7 
Katarzynki 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy; 
- szerokości elewacji frontowych: max. 17,0 m, 
- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°-45°, 
- wysokości głównej kalenicy: max. 7.0 m, 

  

18. WR.6730.20.2014 
2 kwietnia 2014 r 

budowie dwóch 
silosów 
zbożowych o 
poj. do 60,0 t 
każdy 

Rafała Prokopa, 

zam. Czystochleb 
31, 87-200 
Wąbrzeźno 

84/5 i 84/1 
Orzechowo 

 

a) silosy zbożowe: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, dwa silosy zbożowe; 
- poj. silosu: max. 60,0 t, 

 

  

19. WR.6730. 21.2014 
3 kwietnia 2014r. 

zmianie 
konstrukcji 
dachu na 
budynku 
mieszkalnym, 
jednorodzinny
m 

Tomasza Wessel 

zam. Pływaczewo 
57, 87-200 
Wąbrzeźno 

327 
Pływaczewo 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.5 m, 

  



20. WR.6730. 22.2014 
12 marca 2014 r. 

Budowa 

budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Marek 

Kononowicz, ul. 

Gen. Hallera 

19/11, 87-200 

Wąbrzeźno 

279  

Wałycz 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jedmorodzinna, budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 12,0m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 
4,0m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0m, 

  

21. WR 6730.23.2014 
7 kwietnia 2014 r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o, 
wolnostojącego 
wraz z 
przydomową 
oczyszczalnią 
ścieków, 
gruntową 
pompą ciepła z 
kolektorem 
pionowym i 
tymczasowym 
garażem 
blaszanym 

Leszka 
Górskiego zam. 

ul. Gen. Hallera 
11/1, 87-200 
Wąbrzeźno 

381/3 
Myśliwiec 

 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący 
jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

 

 Zmiana decyzji: 

WR.6730.23.1.2

014        10 

listopada 2014 r. 

 

 

22. WR 6730.24.2014 
27 marca 2014 r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o, 
wolnostojącego 

Agaty i Michała 
Reiwer zam. 

Wałycz, ul. 
Klonowa 8, 87-200 

Wąbrzeźno 

63/15 
Czystochleb 

 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący 
jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 22,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 10°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

 

I zmiana decyzji:  

WR.6730.24.1.2

014 11 lipca 

2014 r. 

II zmiana 

decyzji:  

WR.6730.24.2.2

014.2015 6 luty 

2015 r 

 

23. WR 6730.25.2014 
7 kwietnia 2014 r. 

nadbudowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o 

Michała 
Dąbrowskiego, 

zam. Sitno 31, 87-
200 Wąbrzeźno 

50/1 
Sitno 

 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym, 

  



- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 
4,0m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.5 m, 

 

24. WR.6730.26.2014 
24 kwietnia 2014 r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 
oraz budynku 
garażowego w 
zabudowie 
zagrodowej 

Kazimierza 
Borkowskiego 

zam. ul. 
Broniewskiego 26, 
87-140 Chełmża 

155 
Węgorzyn 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 25,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 8.0 m, 

b) budynek gospodarczy:  
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 10,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 8.0 m, 

  

25. WR.6730.27.2014 
24 kwietnia 2014 r. 

zmianie 
sposobu 
użytkowania 
budynku 
gospodarczego 
na budynek 
produkcyjny 
(produkcja folii 
polietylenowej) 
wraz z 
nadbudową 

Tomasza 
Wasiaka, zam. 

Myśliwiec 51b, 87-
200 Wąbrzeźno 

386 
Myśliwiec 

 

a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejący, 

b) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na 
załączniku graficznym nr 1 do decyzji; 

c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
produkcyjna, budynek produkcyjny, 

d) szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejącym, 
e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 6,5 

m, 
f) geometrii dachów: dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia 

połaci dachowych 5°-30°, 
g) należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku 

gospodarczym do warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia produkcyjne; 

  

26. WR.6730.28.2014 
7 maja 2014 r. 

budowie 
budynku 
garażowego 

Andrzeja Kiwały, 

zam. Cymbark 39, 
87-200 Wąbrzeźno 

271/3 
Cymbark 

 

a) budynek gospodarczo - garażowy: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
usługowa, budynek garażowy,  parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 7,5 m, 

  



- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometria dachów: jednospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 2°-5°, 

27. WR.6730.29.2014 
24 kwietnia 2014 r. 

zmianie 
konstrukcji 
dachu oraz 
pokrycia na 
budynku 
mieszkalnym, 
jednorodzinny
m 

Barbary 
Szczodrowskiej, 

zam. Płużnica 
17/3, 87-200 
Wąbrzeźno 

94/3 
Trzciano 

 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem nieużytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10° - 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7.0 m, 

 

  

28. WR.6730.30.2014 
8 maja 2014 r. 

zmianie 
konstrukcji 
dachu oraz 
przebudowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o 

Krzysztofa 
Górskiego zam. 

Wałyczyk 30, 87-
200 Wąbrzeźno 

96/1 
Wałyczyk 

 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 6,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 10.0 m, 

  

29. WR.6730.31.2014 
26 maja 2014 r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 
oraz budynku 
gospodarczego 
w zabudowie 
zagrodowej 

Roberta 
Jakielaszek zam. 

ul. Kętrzyńskiego 
4, 87-200 

Wąbrzeźno 

291 
Jaworze 

 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym, 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

a) budynek gospodarczy:  
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 10,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 

  



- wysokość głównej kalenicy: max. 7,0 m, 
 

30. WR.6730.32.2014 
26 maja 2014 r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 
oraz budynku 
gospodarczego 
w zabudowie 
zagrodowej 

Roberta 
Jakielaszek zam. 

ul. Kętrzyńskiego 
4, 87-200 

Wąbrzeźno 

292 
Jaworze 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym, 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

b) budynek gospodarczy:  
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 10,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7,0 m, 

 

  

31. WR.6730.33.2014 
26 maja 2014 r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 
oraz budynku 
gospodarczego 
w zabudowie 
zagrodowej 

Roberta 
Jakielaszek zam. 

ul. Kętrzyńskiego 
4, 87-200 

Wąbrzeźno 

293 
Jaworze 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym, 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

b) budynek gospodarczy:  
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 10,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7,0 m, 

 

  

32. WR.6730.34.2014 budowie Roberta 294 a) budynek mieszkalny:   



26 maja 2014 r. budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 
oraz budynku 
gospodarczego 
w zabudowie 
zagrodowej 

Jakielaszek zam. 

ul. Kętrzyńskiego 
4, 87-200 

Wąbrzeźno 

Jaworze 
 

- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym, 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

b) budynek gospodarczy:  
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 10,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7,0 m, 

 

33. WR.6730.35.2014 
26 maja 2014 r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 
oraz budynku 
gospodarczego 
w zabudowie 
zagrodowej 

Roberta 
Jakielaszek zam. 

ul. Kętrzyńskiego 
4, 87-200 

Wąbrzeźno 

295 
Jaworze 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym, 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

b) budynek gospodarczy:  
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 10,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7,0 m, 

  

34. WR.6730.36.2014 

21 maja 2014 r. 
dokończeniu 
budowy 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg

Mieczysława 
Kowala, zam. 

Wybudowanie 
Michałowo, ul. 

Lidzbarska 76, 87-

350 
Wałycz 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny,  jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym, 

Odwołanie od  

decyzji przekazane 

do SKO w 

Toruniu  

 



o 300 Brodnica - wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m, 

35. WR.6730.37.2014 
24 czerwca 2014 r. 

budowie 
budynku 
gospodarczego 
w zabudowie 
zagrodowej 

Rafała 
Falkiewicz, ul. 

Kościuszki 3, 87-
213 Ryńsk 

129/4 
Ryńsk 

 

budynek gospodarczy: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy,  parterowy, wolnostojący; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 14,0m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 
4,5m, 
- geometria dachów: jednospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 2°-20°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 6,5m, 

 

Zmiana decyzji : 
24 czerwca 2014 r.  
WR.6730.37.1.201

4 

 

 

36. WR 6730.38.2014 
15 maja 2014 r. 

budowa budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 

Monika i Rafał 
Brzozowscy, ul. 
Akacjowa 4/64, 

87-200 Wąbrzeźno 

92/3 

Ryńsk 
 

budynek mieszkalny: 
-   funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa, jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący, 
jednorodzinny, parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 20,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachów: jednospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 8,0m, 

 

  

37. WR.6730.39.2014 
19 maja 2014 r. 

a) zmiana 
sposobu 
użytkowania 
budynku po byłej 
szkole na 
budynek 
usługowo - 
handlowy wraz z 
jego 
przebudową,  
b) budowa 
miejsc 
postojowych; 
 

Indywidualnej 
Praktyki 

Lekarskiej 
Izabela 

Zacharska-
Quaium ,  zam. ul. 

Morelowa 29, 87-
400 Golub-

Dobrzyń 

275 i 276 
Cymbark 

 

a) lina zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na 
załączniku graficznym nr 1 do decyzji, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni wyznaczonego terenu: 0,6, 

c) funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
usługowa, budynek handlowo - usługowy, parterowy, 

d) szerokość elewacji frontowej: max. 55,0 m; 
e) wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 

m; 
f) geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 

połaci 10°- 45; 
g) wysokość głównej kalenicy: max. 8,0 m; 
h) należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku byłej 

szkoły do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia handlowo - usługowe; 

i) zapewnić miejsca parkingowe w ilości min. 4 stanowiska postojowe 
na każde 100m² powierzchni handlowej, oraz 1 stanowisko 

  



postojowe na każde 50m² powierzchni usługowej, lecz nie mniej niż 
2 stanowiska, 

38. WR.6730.40.2014 

15 maja 2014r. 
budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 
w zabudowie 
zagrodowej 

Joanny i 
Ireneusza 

Szczepańskich 

zam. Orzechówko 
3, 87-213 Ryńsk 

243/1 
Orzechówko 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 
m, 
- geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m, 

 

WR.6730.40.1.201

4 

28 maja 2014 r.  

 

 

39. WR.6730.42.2014 

13 czerwca 2014r.  

budowie 
budynku 
inwentarsko-
gospodarczego 

Leszka Grzędy, 

ul. Michałki, 87-
214 Płużnica 

118 
Trzcianek 

 

a) budynek inwentarsko-gospodarczy: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek inwentarsko-gospodarczy(do 60DJP),  
parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 40,0m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 
5,50m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°-45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,5m, 

 

  

40. WR.6730.43.2014 
6 czerwca 2014 r. 

rozbudowa 
budynku 
gospodarczego o 
wiatę wraz z jego 
nadbudową i 
zmianą 
konstrukcji 
dachu 

Edwarda i 
Jadwigi 

Pieniążek zam. ul. 

Mikołaja 
Ryńskiego 2, 87-

213 Ryńsk 

60/1 
Ryńsk 

 

a) budynek gospodarczy:  
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy – rozbudowywany o wiatę 
parterowy z poddaszem użytkowym, wolnostojący; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 16,0 m, 
- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

  

41. WR.6730.44.2014 
5 czerwca 2014 r. 

budowy 

budynku 

mieszkalnego 

Marian Repeć, 
Pływaczewo 47, 
87-200 
Wąbrzeźno 

 

190 

Pływaczewo 
 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 18,5 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 
m, 
- geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 20°- 45°, 

  



- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m 

42. WR.6730.45.2014 

7 maja 2014 r. 
projektowanej 

budowy dwóch 

silosów 

zbożowych typu 

BIN 

Lidia Dymek, ul. 
Topolowa 2, 87-
200 Wąbrzeźno 

27/4 i 26/10 

Cymbark 
 

silos zbożowy: 
a) funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 

zagrodowa, dwa silosy zbożowe;  
b)Poj. silosu : max. 60,0 t - każdy   

  

43. WR.6730.46.2014 
15 maja 2014 r. 
 

budowie 
budynku 
inwentarskiego, 
rozbudowie 
budynku 
gospodarczego 
oraz budowie 
zbiornika na 
gnojówkę 

Mirosława 
Szarzyńskiego, 

Jaworze 82, 87-
200 Wąbrzeźno 

147 i 148 
Jaworze 

 

a) budynek inwentarski: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek inwentarski (do 60 DJP),  parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 35,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 
5,50 m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 5°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,5 m, 

b) rozbudowa budynku gospodarczego: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek gospodarczy,  parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 25,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachów: dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 5°- 25°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 6,5 m, 

c) zbiornik na gnojówkę: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, zbiorni na gnojówkę, 
- poj. zbiornika: max. 200 m³; 

  

44. WR.6730.47.2014 
28 maja 2014 r. 

 

budowie 
budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinneg
o z częścią 
gospodarczo - 
garażową 

Marka Meyera, ul. 

Sokola 8, 87-200 
Wąbrzeźno 

76/1 
Myśliwiec 

 

a) budynek mieszkalny z częścią gospodarczo - garażową: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny z częścią gospodarczo - 
garażową,  parterowy częściowo z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 43,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 7,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,5 m, 

  

45. WR.6730.48.2014 
6 czerwca 2014 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg

Danuty 
Jankowskiej, 

zam. Stanisławki 
15, 87-214 

127/1 
Stanisławki 

 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy, niepodpiwniczony; 

  



o Płużnica - szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 15°- 30°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7,5 m, 

46. WR.6730.50.2014 
24 czerwca 2014 r. 

rozbudowie i 
nadbudowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o 

Krzysztofa 
Michałek zam. 

Węgorzyn 17A, 
87-213 Ryńsk 

43/2 
Węgorzyn 

 

budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący 
jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 8.0 m, 

  

47. WR.6730.51.2014 
26 czerwca 2014 r. 

przebudowie 
budynku 
letniskowego 

Izabeli Łęckiej-
Niburskiej, zam. 

ul. Sobieskiego 
10/16, 87-100 

Toruń 

283 
Przydwórz 

 

a) funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: 
zabudowa letniskowa, budynek rekreacyjno-letniskowy, 
trwale związany z gruntem, wolnostojący, parterowy z 
poddaszem użytkowym; 

b) szerokość elewacji frontowej: max. 7,50 m, 
c) wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,50 

m, 
d) geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowych do 45°, 
e) wysokość głównej kalenicy: max. 7,50 m, 

  

48. WR.6730.52.2014                                                                              
26 sierpnia 2014 r. 

 

budowie farmy 
fotowoltaicznej 
o mocy do ok. 
2,0MW wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 

Przemysława 
Krzykwy, 

reprezentująceg
o 

przedsiębiorstwo 
POLIAN, ul. 

Złota 7/18, 00-
019 Warszawa 

80 

Trzciano 
 

- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
infrastruktura techniczna, instalacja fotowoltaiczna o mocy 
do ok. 2,0MW o pow. do 1,0ha; 

-  linie elektroenergetyczne kablowe, 

-  kanalizacja światłowodowa, 

- 3 stacje transformatorowe, 
 

  



49. WR.6730.53.2013 
25 czerwca 2014r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o, 
wolnostojącego 
oraz budynku 
garażowo-
gospodarczego 

Zbigniewa 
Krawczyk zam. 

Młynik 12, 87-200 
Wąbrzeźno 

39/12 
Młynik 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 12,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

b) budynek garażowo-gospodarczy: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek garażowo-gospodarczy, wolnostojący, 
parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 21,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 6,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 8.0 m, 

  

50. WR.6730.54.2014 
26 czerwca 2014r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o 

Adama 
Mondrzyńskiego 

zam. ul. Królowej 
Jadwigi 9/26, 14-

200 Iława 

195/9 
Cymbark 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowanie terenu: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący 
jednorodzinny, parterowy; 

- szerokość elewacji frontowej: max. 18,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 10°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 7.0 m, 

Zmiana decyzji :  

dnia 3 września 

2014 r.  

znak:  

WR.6730.54.1.2

014 

 

 

51. WR.6730.55.2014 
11 sierpnia 2014r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o 

Joanny 
Chruściel, zam. 

Wałycz, ul. 
Aleksandra 

Dąmbskiego 2, 87-
200 Wąbrzeźno 

86/2 
Wałycz 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny,  jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym i garażem lub bez; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 18,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m, 

  

52. WR.6730.56.2014 
25 sierpnia 2014r. 

 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 

Pauliny 
Węgorowskiej, 

zam. ul. 

311 
Ludowice 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny,  jednorodzinny, 

  



jednorodzinneg
o 

Dziewulskiego 
33G/90, 87-100 

Toruń 

parterowy z poddaszem użytkowym i garażem lub bez; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 17,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m, 

53. WR.6730.57.2014 
5 sierpnia 2014 r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o 

Rafała 
Wollenberg, zam. 

Wałycz, ul. Lecha 
Mączyńskiego 
5/12, 87-200 
Wąbrzeźno 

85/15 
Wałycz 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny,  jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym i garażem; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 20,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m, 

  

54. WR.6730.58.2014 
25 sierpnia 2014r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinnego 

Anny i 
Sebastiana 

Kaczmarczyk 

zam. Myśliwiec 53, 
87-200 Wąbrzeźno 

99 
Jaworze 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, 
parterowy; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 17,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°- 45°, 

- wysokość głównej kalenicy: max. 7.0 m, 

  

55. WR.6730.59.2014 
28 sierpnia 2014r 

budowie 
budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinneg
o z 
pomieszczenie
m garażowym 

Michała Kmiecik, 

ul. Grudziądzka 
34/27, 87-200 

Wąbrzeźno 

91/1 
Myśliwiec 

 

a) budynek mieszkalny z pomieszczeniem garażowym lub bez 
: 

- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny z pomieszczeniem garażowym,  
parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 18,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 5°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m, 

  

56. WR.6730.60.2014 
2 września 2014r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinneg
o, 

Przemysława 
Czaplickiego 

zam. Wronie 27/4, 
87-200 Wąbrzeźno 

371 
Czystochleb 

 

a) budynek mieszkalny: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący 
jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 12,0 m, 

  



wolnostojącego - wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 
m, 
- geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°- 45°, 
- wysokość głównej kalenicy: max. 9.0 m, 

57. WR.6730.61.201
4 

18 grudnia 2014 
r. 

budowie 
budynku 
mieszkalnego, 
jednorodzinne
go oraz 
budynku 
garażowego 

Karoliny i 
Waldemara 

Witkowskich 
zam. ul. Dolna 

8/4, 87-214 
Płużnica 

87/6 

Przydwórz 
 

- zabudowa istniejąca pozwoliła na określenie warunków 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 

- teren posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej poprzez 
projektowany zjazd, 

- istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia 
budowlanego, 

- teren wymaga uzyskania zgody, właściwego ministra do spraw 
rozwoju wsi, na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze ze względu na klasę gruntów R-IIIa. Zgodnie z Art. 7. 
pkt. 1 Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w 
ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w 
przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.(Dz. U. z 2013 poz. 503); 

- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

  

58. WR.6730.62.2014 
29 września 2014r 

budowie 
budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinneg
o 

Macieja 
Sankiewicz, ul. 

Skowronkowa 19, 
87-200 Wąbrzeźno 

91/2 
Myśliwiec 

 

budynek mieszkalny : 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
zagrodowa, budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem 
nieużytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: max. 18,0 m, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 7,0 
m, 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 5°- 45°, 

- wysokość głównej kalenicy: max. 9,0 m 

  

59. WR.6730.63.2014 
18 grudnia 2014 r. 

nadbudowie 
budynku 
garażowego 

Mateusza Kiwały, 

Cymbark 34, 87-
200 Wąbrzeźno 

271/2 
Cymbark 

 

a) budynek garażowy: 
- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynek garażowy,  parterowy z 
poddaszem użytkowym; 
- szerokość elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym, 
- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 
m, 

- geometria dachów: dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowych 20°- 45° 
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